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Yuwell

to marka sprzetu medycznego rozpoznawalna na catym $wiecie. Yuwell wskazuje kierunek rozwoju sprzetu
medycznego, co jest potwierdzone przez ponad 100 zgtoszonych patentéw. 280-ciu inzynieréw oraz technikéw
tworzacych dziat badawczo-rozwojowy firmy, zapewnia ciggta ewolucje produktéw. Propagowanie zdrowego
stylu zycia to idea, ktérg Yuwell realizuje poprzez tworzenie najwyzszej jakosci sprzetu medycznego,
spetniajgcego oczekiwania najbardziej wymagajacych uzytkownikow.

Co wyrdéznia termometr Yuwell YT-1

1. Bardzo czuty sensor
2. Intuicyjny pomiar za pomocg jednego przycisku
3. Czujnik odlegtosci dziatajgcy w czasie rzeczywistym

4. Mozliwos¢ wytaczenia sygnatow dzwiekowych
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Alarm gorgczki

Urzadzenie gdy wykryje gorgczke zmienia kolor wyswietlacza oraz wydaje z siebie donosny dzwiek.
DUAL SENSOR

Zastosowanie w termometrze Yuwell YT-1 technologii pomiaru z dwoma sensorami pozwolito rozdzieli¢ funkcje
odczytu temperatury oraz czujnika odlegtosci.

Dzieki takiemu rozwigzaniu kazdy z sensoréw odpowiedzialny jest za swoje zadanie - przez co doktadnos¢
pomiaru jest na najwyzszym poziomie!

W termometrze Yuwell YT-1 zastosowano najlepszy dostepny na rynku czujnik temperatury :

Thermopile Infrared Sensor - ZTP-148SR

marki Amercian Amphenol Inc. - ktéry z powodzeniem wykorzystywany jest réwniez w przemysle militarnym i
lotniczym.

Czujnik odlegtosci

Wbudowany w termometr czujnik mierzy odlegtos¢ urzagdzenia od czota w rzeczywistym czasie pomiaru
temperatury
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6. Jednostka pomiaru temperatury
7. Jednostka odlegtosci
yuwell

8. Wskaznik zuzycia baterii

9. Wskaznik sygnatu dzwiekowego

BOGMAR BB Sp. z 0.0. Sp. k.
43-300 Bielsko-Biata, ul. Sobieskiego 160 www.bogmar.net

NIP: 5472219464




PCA

PoOLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

el U
CERTVFIKACJA
SYSTEMOW
CCJ ZARZADZANIA
AQAP 2110:2016 AC 057
PN-EN I1SO 9001:2015
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej www. bogmar.net

0334H

TERMOMETR YUWELL YT-1 JEST W PEENI BEZDOTYKOWY

Oznacza to ze nie jest wymagany kontakt z czotem ani uchem aby otrzymac rzetelny wynik pomiaru - tak jak w
wiekszosci innych termometréw dostepnych obecnie na Polskim rynku.

Jest to kluczowe aby zachowac¢ maksimum higieny w instytucjach panstwowych (np. przedszkola i ztobki),
zaktadach pracy oraz w domowym zaciszu.

YUWELL YT-1

Dzieki termometrowi elektronicznemu Yuwell zmierzycie Panstwo temperature jednym przyciskiem, a wynik
otrzymamy juz w 1 sekunde!

Specyfikacja:

*Certyfikat: 15013485 /CE /CFDA

*Zakres pomiaru:32-43°C

Jednostka pomiaru:°C/°F

*Wymiary:149*38*42mm

*Czas pomiaru: 1 sek

*Automatyczne wytgczenie: 30 sek

*Pomiar nalezy wykonywac trzymajgc urzagdzenie maksymalnie 5cm od czota pacjenta
*Doktadnos¢ pomiaru: +/- 0.3 °C

*Zgodnie z informacjg w instrukcji obstugi - termometr mozna stosowac na dzieciach od 4 tygodnia
zycia
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